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ESC: 1/50

DET.07 - PLANTA - PROJETO MODIFICADO

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a faixa

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar este trecho de

piso em cimento rústico /

piso inclinado I=2,89%

Será criado um acesso para

pedestres ao campus, executar

calçada em cimento rústico

Executar calçada em

cimento rústico criando

um acesso pavimentado

às paradas de ônibus

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a calçada

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a calçada

Este trecho não caberá ao IFB executar, mas ao GDF.
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Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a faixa

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar este trecho de

piso em cimento rústico /

piso inclinado I=2,89%

Será criado um acesso para

pedestres ao campus, executar

calçada em cimento rústico

Executar calçada em

cimento rústico criando

um acesso pavimentado

às paradas de ônibus

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a calçada

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a calçada

ESC: 1/50

DET.07 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Este trecho não caberá ao IFB executar, mas ao GDF.
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ESC: 1/50

DET.07 - PLANTA - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

A pintura da linha de

retenção está desgastada

A pintura das faixas

está desgastada

A pintura da linha de

retenção está desgastada

Falta uma ligação pavimentada

da faixa de pedestres à calçada

existente

Falta uma ligação pavimentada

da faixa de pedestres às

paradas de ônibus

Não há sinalização tátil que

conduza ao interior do campus

Este trecho não caberá ao IFB regularizar, mas ao GDF.

ENTRADA

ESC: 1/50

DET.08 - PLANTA - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

Falta linha de retenção

SAÍDA

Falta sinalização tátil de alerta no

final da calçada, antes do fluxo de

pedestres cruzar a área de acesso

de veículos

Falta sinalização tátil de alerta no

final da calçada, antes do fluxo de

pedestres cruzar a área de acesso

de veículos

Falta linha de retenção

Falta faixa de pedestres

ENTRADA

ESC: 1/50

DET.08 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar faixas em

pintura na cor branca

Executar linha de

retenção em pintura

na cor branca

SAÍDA

Executar linha de

retenção em pintura

na cor branca

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

ENTRADA

ESC: 1/50

DET.08 - PLANTA - PROJETO MODIFICADO

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar faixas em

pintura na cor branca

Executar linha de

retenção em pintura

na cor branca

SAÍDA

Executar linha de

retenção em pintura

na cor branca

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm
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ESC: 1/50

DET.09 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a faixa

Executar faixas em

pintura na cor branca

Criar faixa de circulação de pedestres,

substituir o paver existente por piso em

cimento rústico, com 1,3 m de largura

e faixas pintadas na cor branca,

conforme manual de sinalização

horizontal do Contran

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Demarcação de área para

circulação de pedestres,

executar pintura na cor branca

conforme manual de sinalização

horizontal do Contran

Em toda a rota acessível,

substituir o paver por piso

em cimento rústico

Em toda a rota acessível,

substituir o paver por piso

em cimento rústico

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter
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Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético na

cor prata Coral ou equivalente. altura

= 1,10 m e vãos máximos entre as

peças componentes do guarda-corpo

= 10 cm / resistência do

guarda-corpo = 730N/m - NBR 9077.

Executar piso da rampa

em granitina rústica.

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Placa de sinalização em braile a

ser instalada em todos os

corrimãos, no início e no fim da

escada

ESC: 1/50

DET.09 - PLANTA - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

A rampa existente, que dá acesso ao bloco

administrativo, está em desacordo com a

norma e inicando no leito carrocável, será

necessário executar outra rampa alinhada

com a passagem de pedestres que será

criada e fora do leito corrocável.

Falta delimitação de área para circulação de

pedestres e regularizar o piso.

Falta acesso independente para pedestres,

atualmente o acesso de pedestres está junto

do acesso de veículos. O novo acesso deverá ser

criado neste local

CONTEÚDO:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

05/06

PRANCHA

PROJETO DE ARQUITETURA - MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA

AUTOR DO PROJETO:

SETOR:  SAMAMBAIA

ENDEREÇO:  VIA LIGAÇÃO TAGUATINGA SUL - SAMAMBAIA, LT.01, COMPLEXO BOCA DA MATA,

SAMAMBAIA, BRASÍLIA - DF

PROPRIETÁRIO:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

 ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

 ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

ÁREA TERRENO: 30.006,05 m²

IMPLANTAÇÃO DETALHE 7 - DETALHE 8 - DETALHE 9

DESENHO: IFB

ÁREA CONSTRUÇÃO: 9.552,85 m²

ESCALA: indicada nos desenhosDATA: Agosto de 2018


