
papeleira interfolhas

com h = 1m

seguir medidas de banco

acessível para vestiário

conforme a NBR 9050.

porta com puxador

horizontal (Ø 3cm /

C=40cm / h = 90cm) em

aço inox, conforme NBR

9050, com vão livre de no

máximo 80cm.

instalar porta de com abertura

para fora com puxador horizontal

(Ø 3.8cm / C=40cm / h = 90cm)

em aço inox, conforme NBR 9050,

com vão livre no máximo permitido

com no mínimo de 80cm

instalar porta de com abertura

para fora com puxador horizontal

(Ø 3.8cm / C=40cm / h = 90cm)

em aço inox, conforme NBR 9050,

com vão livre no máximo permitido

com no mínimo de 80cm

serão mantidos os sanitários da

antiga construção existente que

não puderam ser compatibilizados

com a nova norma

porta de 1m com puxador horizontal (Ø 3.8cm /

C=40cm / h = 90cm) em aço inox associado a

maçaneta preferencialmente do tipo alavanca com

100mm de comprimento com acabamento recurvado

na extremidade e distancia mínima de 40mm da

superfície da porta e altura entre  80cm a 1,10m do

piso; chapa de proteção na base da porta, conforme

NBR 9050, com vão livre mínimo de 1m.

porta de 1m com puxador horizontal

(Ø 3cm / C=40cm / h = 90cm) em

aço inox, conforme NBR 9050, com

vão livre mínimo de 1m.

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 75cm,

conforme NBR 9050

barra horizontal de 70cm em aço

inox Ø 3.8 cm / empunhadura 5

cm e distancia piso-eixo inferior

da barra de 75cm, conforme

NBR 9050

banco em aço inox para

acessibilidade de 70x45cm

e altura de 46cm, conforme

NBR 9050

porta com puxador

horizontal (Ø 3cm /

C=40cm / h = 90cm) em

aço inox, conforme NBR

9050, com vão livre de no

mínimo 80cm

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

no máx. 89cm, conforme NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

bacia sanitária em louça

branca com alturas de acordo

com a NBR 9050, modelo

acessível Deca ou similar

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

no máx. 89cm, conforme NBR 9050

barras verticais de 70cm em aço

inox Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm

e distancia piso-eixo inferior da

barra de 75cm, conforme NBR 9050

barra vertical de 70cm em

aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior

da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

barra horizontal de 70cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 75cm,

conforme NBR 9050

espelho (distância piso - parte

inferior espelho = 90 cm / h

espelho = 90 cm / L espelho =

60 cm / plano à parede)

h do mictório = 70cm

h da válvula = 1.7 cm

h do mictório = 69.5cm

h da válvula = 1.7 cm

h do mictório = 69cm

h da válvula = 1.09 cm
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espelho

espelho

espelho

espelho

h = 95cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 75cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 83,5cm

e = 3.5cm

Ø = 2.5

altura do vaso

sem tampa = 43

com tampa = 47

h = 83.5cm

e = 4.5cm

Ø = 2.8

h = 94.5cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 74.5cm

e = 10cm

Ø = 2.5
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- 0,00
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necessário a troca da bacia sanitária

com abertura frontal e a sua

relocação, pois está em desacordo

com as normas do DF e NBR 9050.

necessário a troca da bacia sanitária

com abertura frontal e a sua

relocação, pois está em desacordo

com as normas do DF e NBR 9050.

necessário a troca da bacia sanitária

com abertura frontal e a sua

relocação, pois está em desacordo

com as normas do DF e NBR 9050.

barras de apoio em desacordo

com a NBR 9050, sendo

necessário a troca das mesmas

por barras horrizontais.

cuba/bancada com altura em desacordo com a NBR

9050, sendo necessária desloca-la e instalá-la

conforme todos os parâmetros da NBR 9050 para

bancadas e lavatórios. Não possui espelho.

cuba/bancada com altura em desacordo com a NBR

9050, sendo necessária desloca-la e instalá-la

conforme todos os parâmetros da NBR 9050 para

bancadas e lavatórios. Não possui espelho.

cuba/bancada com altura em desacordo com a NBR

9050, sendo necessária desloca-la e instalá-la

conforme todos os parâmetros da NBR 9050 para

bancadas e lavatórios. Não possui espelho.
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h = 83,5cm

e = 5cm

Ø = 2.8

h registro= 110cm

barras de apoio para

cadeirante em desacordo com

a NBR 9050, sendo necessário

a troca das mesmas.

necessário a troca da bacia sanitária

com abertura frontal e a sua

relocação, pois está em desacordo

com as normas do DF e NBR 9050.

cuba/bancada com altura em desacordo com a NBR

9050, sendo necessária desloca-la e instalá-la

conforme todos os parâmetros da NBR 9050 para

bancadas e lavatórios. Não possui espelho.

barras de apoio para cadeirante

em desacordo com a NBR

9050, sendo necessário a troca

das mesmas.

portas com medidas e abertura em desacordo

com a NBR 9050, sendo necessário abrir o vão

para 80cm, mudar o sentido da abertura para

fora e instalar puxadores horizontais.

vão em desacordo com a NBR 9050;

necessario a abertura do vão de 1m.

o box do chuveiro acessível não possui barras,

banco e ducha manual com desviador e controle de

fluxo, sendo necessário a instalação dos mesmos

para adequação da norma; também será necessário

o deslocamento do chuveiro para que possa se

adequar a norma.

os sanitários comuns também

não estão de acordo com a NBR

9050 atual; analisar a

possibilidade de modificação.

porta com medida e abertura em desacordo

com a NBR 9050, sendo necessário abrir o

vão para 1m, mudar o sentido da abertura

para fora e instalar puxadores horizontais.

porta com medida e abertura em desacordo

com a NBR 9050, sendo necessário abrir o

vão para 1m, mudar o sentido da abertura

para fora e instalar puxadores horizontais.

vão em desacordo com a NBR 9050;

necessario a abertura do vão de 1m.

portas com medidas e abertura em desacordo

com a NBR 9050, sendo necessário abrir o vão

para 80cm, mudar o sentido da abertura para

fora e e instalar puxadores horizontais.

barras de apoio para

cadeirante em desacordo com

a NBR 9050, sendo necessário

a troca das mesmas.

barras de apoio em desacordo

com a NBR 9050, sendo

necessário a troca das mesmas

por barras horrizontais.

barras de apoio para cadeirante

em desacordo com a NBR 9050,

sendo necessário a troca das

mesmas.

portas com medidas e abertura em desacordo com a

NBR 9050, sendo necessário vão de 1m e instalar

puxadores associados a maçaneta e chapa de

proteção na barra da porta conforme a NBR 9050.

necessário a adequação de um dos

espaços com largura de 80cm e instalação

de barras, bem como adequação da altura

do mictório e da válvula de descarga

colocar, como diagnóstico,

"prever espaço para cadeirante

e sinalizar o espaço no piso"

instalar os acessórios do box

acessível conforme a NBR 9050

distância entre a caixa acoplada e

a face inferior da barra = 13.5cm

h = 94.5

e = 10cm

Ø = 2.8

h = 74,5cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 82,5cm

e = 4.5cm

Ø = 3

h = 95,5cm

e = 10cm

Ø = 2.5

altura do vaso

sem tampa = 43

com tampa = 46

altura do vaso

sem tampa = 43.5

com tampa = 46

distância entre a caixa acoplada

e a face inferior da barra = 14cm

distância entre a caixa acoplada

e a face inferior da barra = 14cm

distância entre a caixa acoplada e

a face inferior da barra = 13.5cm

instalar os acessórios do box

acessível conforme a NBR 9050

instalar os acessórios do box

acessível conforme a NBR 9050

instalar os acessórios do box

acessível conforme a NBR 9050

h registro= 111cm

instalação de filete de granito nos box de chuveiro h = 2cm

instalação de filete de granito nos box de chuveiro h = 2cm

rampar conforme NBR 9050.

acrescentar barras de apoio

verticais de 70cm no mínimo

e a 75cm de altura, em aço

inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm,

conforme NBR 9050.

aumentar o espaço do mictório

para para 80cm com divisórias

em granito seguindo o previsto

na NBR 9050.

centralizar mictório para atender as

medidas da NBR 9050, e reposicionar

a altura de 60cm a 65cm com

descarga a 1m de altura.

redimensionar os

outros dois mictórios

para que fiquem com

62cm.

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra horizontal de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar banco para

acessibilidade de 70x45cm

e altura de 46cm, conforme

NBR 9050

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura máx.

89cm, conforme NBR 9050

instalar nova bacia modelo

compatível com a NBR 9050;

reposiciona-la a 40cm da barra a

partir do seu eixo; altura de acordo

com a NBR 9050; modelo

acessibilidade deca ou similar

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

VESTIÁRIO 2

relocar a cuba para 80cm de altura e para mais próximo

da parede conforme medidas; substituir a torneira por

torneira acionada por alavanca; colocar espelho na

divisória de granito com as seguintes medidas (distância

piso - parte inferior espelho = 90 cm / h espelho = 90 cm

/ L espelho = 60 cm / plano à parede )

instalar porta de 1m com abertura para fora

com puxador horizontal (Ø 3.8cm / C=40cm

/ h = 90cm) em aço inox, conforme NBR

9050, com vão livre mínimo de 1m.

substituir a barra existente por

barras horizontais em U conforme

NBR 9050 e altura de 80cm

nivelada a altura da cuba.

serão mantidos os sanitários da

antiga construção existente que

não puderam ser compatibilizados

com a nova norma

serão mantidos os sanitários da

antiga construção existente que

não puderam ser compatibilizados

com a nova norma

serão mantidos os sanitários da

antiga construção existente que

não puderam ser compatibilizados

com a nova norma

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar nova bacia modelo

compatível com a NBR 9050;

reposiciona-la a 40cm da barra a

partir do seu eixo; altura de acordo

com a NBR 9050; modelo

acessibilidade deca ou similar

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura máx.

89cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra horizontal de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

substituir a barra existente por

barras horizontais em U conforme

NBR 9050 e altura de 80cm

nivelada a altura da cuba.

relocar a cuba para 80cm de altura e para mais

próximo da parede conforme medidas; substituir a

torneira por torneira acionada por alavanca; colocar

espelho com as seguintes medidas (distância piso -

parte inferior espelho = 90 cm / h espelho = 90 cm /

L espelho = 60 cm / plano à parede )

abrir o vão para que

tenha abertura de 1m,

atendendo a vãos de

acessibilidade para

ginásios segundo a

NBR 9050

rampar conforme NBR 9050.

instalar banco para

acessibilidade de 70x45cm

e altura de 46cm, conforme

NBR 9050

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

relocar chuveiro conforme planta;

instalar também ducha acessivel;

o registro deve estar a 1m de

altura conforme NBR 9050.

instalar nova bacia modelo

compatível com a NBR 9050;

reposiciona-la a 40cm da barra a

partir do seu eixo; altura de acordo

com a NBR 9050; modelo

acessibilidade deca ou similar

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3 cm /

empunhadura 5 cm e altura máx.

89cm, conforme NBR 9050

instalar nova bacia modelo

compatível com a NBR 9050;

reposiciona-la a 40cm da barra a

partir do seu eixo; altura de acordo

com a NBR 9050; modelo

acessibilidade deca ou similar

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura máx.

89cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

abrir o vão para que

tenha abertura de 1m,

atendendo a vãos de

acessibilidade para

ginásios segundo a

NBR 9050

relocar chuveiro conforme planta;

instalar também ducha acessivel;

o registro deve estar a 1m de

altura conforme NBR 9050.

instalar porta de 1m com abertura para fora

com puxador horizontal (Ø 3.8cm / C=40cm

/ h = 90cm) em aço inox, conforme NBR

9050, com vão livre mínimo de 1m.

instalar porta de 1m com puxador horizontal (Ø

3.8cm / C=40cm / h = 90cm) em aço inox e

chapa de proteção na base da porta, conforme

NBR 9050, com vão livre mínimo de 1m.

construir alvenaria

de 15cmx2.5m

para instação do

chuveiro.

construir alvenaria

de 15cmx2.5m

para instação do

chuveiro.

o box do chuveiro acessível não possui barras,

banco e ducha manual com desviador e controle de

fluxo, sendo necessário a instalação dos mesmos

para adequação da norma; também será necessário

o deslocamento do chuveiro para que possa se

adequar a norma.

h = 46cm

h = 47cm

h = 46cm

h = 41.5cm
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espelho

espelho

- 0,00 - 0,00- 0,00- 0,00

- 0,00

- 0,00

filete de granito 2cm com

h = 2cm (ver detalhe)

rampar conforme NBR

9050; h = 2cm

banco em aço inox para

acessibilidade de 70x45cm

e altura de 46cm, conforme

NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

no máx. 89cm, conforme NBR 9050

bacia sanitária em louça

branca com alturas de acordo

com a NBR 9050, modelo

acessível Deca ou similar

VESTIÁRIO 2

cuba embutida em bancada de 80cm de altura com

torneira acionada por alavanca que deve estar no

máximo a 50cm da face externa frontal do lavatório;

manter original

porta de 1m com puxador horizontal

(Ø 3cm / C=40cm / h = 90cm) em

aço inox, conforme NBR 9050, com

vão livre mínimo de 1m.

h = 46cm

h = 47cm

h = 46cm

h = 41.5cm
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barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

barras laterais para lavatório em perfil U

em aço inox Ø 3.8 cm com a altura da

face superior alinhada com a altura do

lavatório, conforme a NBR 9050.

espelho (distância piso - parte

inferior espelho = 90 cm / h

espelho = 90 cm / L espelho =

60 cm / plano à parede)

porta papel

toalha

porta papel

toalha

porta sabonete líquido

porta sabonete líquido

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

no máx. 89cm, conforme NBR 9050

bacia sanitária em louça

branca com alturas de acordo

com a NBR 9050, modelo

acessível Deca ou similar

manter original

0,00

manter original

manter original

cuba embutida em bancada de 80cm de altura com

torneira acionada por alavanca que deve estar no

máximo a 50cm da face externa frontal do lavatório;

barras laterais para lavatório em perfil U

em aço inox Ø 3.8 cm com a altura da

face superior alinhada com a altura do

lavatório, conforme a NBR 9050.

espelho (distância piso - parte

inferior espelho = 90 cm / h

espelho = 90 cm / L espelho =

60 cm / plano à parede)

espelho (distância piso - parte

inferior espelho = 90 cm / h

espelho = 90 cm / L espelho =

60 cm / plano à parede)

porta sabonete líquido

porta sabonete líquido

bacia sanitária em louça

branca com alturas de acordo

com a NBR 9050, modelo

acessível Deca ou similar

filete de granito 2cm com

h = 2cm (ver detalhe)

rampar conforme NBR

9050; h = 2cm

barra vertical de 70cm em

aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior

da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

Os chuveiros comuns e acessível

estão sem desnível, sendo

necessário a adequação para

evitar passagem de água para área

externa aos boxes.

os sanitários comuns também

não estão de acordo com a NBR

9050 atual; analisar a

possibilidade de modificação.

os sanitários comuns também

não estão de acordo com a NBR

9050 atual; analisar a

possibilidade de modificação.

os sanitários comuns também

não estão de acordo com a NBR

9050 atual; analisar a

possibilidade de modificação.

seguir medidas de banco

acessível para vestiário

conforme a NBR 9050.

papeleira interfolhas

com h = 1m

papeleira interfolhas

com h = 1m

papeleira interfolhas

com h = 1m

Os chuveiros comuns e acessível

estão sem desnível, sendo

necessário a adequação para

evitar passagem de água para área

externa aos boxes.

LEGENDA

a construir

a demolir

a manter

h = 74,5cm

e = 10cm

Ø = 2.5

altura do vaso

sem tampa = 44.5

com tampa = 46

fazer esta pintura de piso

conforme a NBR 9050

(dimensões, cores, posição

símbolo...)

fazer esta pintura de piso

conforme a NBR 9050

(dimensões, cores, posição

símbolo...)

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta madeira laminada

porta madeira laminada

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta com puxador horizontal (Ø 3.8cm /

C=40cm / h = 90cm) em aço inox associado a

maçaneta preferencialmente do tipo alavanca

com 100mm de comprimento com acabamento

recurvado na extremidade e distancia mínima

de 40mm da superfície da porta e altura entre

80cm a 1,10m do piso; chapa de proteção na

base da porta, conforme NBR 9050.

barras verticais de 70cm em aço

inox Ø 3.8 cm / empunhadura 5

cm e distancia piso-eixo inferior da

barra de 75cm, e divisórias de

40cm e espaço de 80cm entre

elas conforme NBR 9050

manter original

porta de 90cm com puxador

horizontal (Ø 3cm / C=40cm / h =

90cm) em aço inox, conforme NBR

9050, com vão livre de 90cm.

porta papel

toalha
papeleira interfolhas

com h = 1m

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

bacia sanitária em louça

branca com alturas de acordo

com a NBR 9050, modelo

acessível Deca ou similar
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necessário a troca da bacia sanitária

com abertura frontal e a sua

relocação, pois está em desacordo

com as normas do DF e NBR 9050.

necessário a instalação de

puxadores associados a maçaneta

e chapa de proteção na barra da

porta conforme a NBR 9050.

cuba/bancada com altura em desacordo com a NBR

9050, sendo necessária desloca-la e instalá-la

conforme todos os parâmetros da NBR 9050 para

bancadas e lavatórios. Não possui espelho.
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h = 83.5cm

h
 
=
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espelho

barras de apoio para cadeirante

em desacordo com a NBR

9050, sendo necessário a troca

das mesmas.

barras de apoio em desacordo

com a NBR 9050, sendo

necessário a troca das mesmas

por barras horrizontais.

portas com medidas e abertura em

desacordo com a NBR 9050, sendo

necessário ampliar o vão e

reposicionar a abertura para fora.

os sanitários comuns também não estão de

acordo com a NBR 9050 atual, analisar a

possibilidade de modificação.

h = 75cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 95cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 82cm

e = 3.5cm

Ø = 3

altura do vaso

sem tampa = 43.5

com tampa = 45.5

distância entre a caixa acoplada

e a face inferior da barra = 13cm

instalar os acessórios do box

acessível conforme a NBR 9050

necessário a adequação de um dos

espaços com largura de 80cm e instalação

de barras, bem como adequação da altura

do mictório e da válvula de descarga

h do mictório = 66.5cm

h da válvula = 1.06 cm

h do mictório = 68cm

h da válvula = 1.08 cm

h do mictório = 66.5cm

h da válvula = 1.09 cm

h do mictório = 67cm

h da válvula = 1.07 cm

h do mictório = 67cm

h da válvula = 1.07 cm

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura máx.

89cm, conforme NBR 9050

h
 
=

 
8
7
c
m

instalar nova bacia modelo

compatível com a NBR 9050;

reposiciona-la a 40cm da barra a

partir do seu eixo; altura de acordo

com a NBR 9050; modelo

acessibilidade deca ou similar

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar porta de 90cm com abertura

para fora com puxador horizontal (Ø

3.8cm / C=40cm / h = 90cm) em

aço inox, conforme NBR 9050.

substituir a barra existente por

barras horizontais em U conforme

NBR 9050 e altura de 80cm

nivelada a altura da cuba.

relocar a cuba para 80cm de altura;

substituir a torneira por torneira acionada

por alavanca; colocar espelho com as

seguintes medidas (distância piso - parte

inferior espelho = 90 cm / h espelho = 90

cm / L espelho = 55 cm / plano à parede )

aumentar o espaço do mictório para para 80cm

para atender ao disposto na NBR 9050; divisória

de 40cm em granito que deverão seguir as

dimensões conforme o previsto na NBR 9050.

centralizar mictório para atender as

medidas da NBR 9050, e reposicionar

a altura de 60cm a 65cm com

descarga a 1m de altura.

acrescentar barras de apoio verticais

de 70cm no mínimo e a 75cm de altura,

em aço inox Ø 3.8 cm / empunhadura 5

cm, conforme NBR 9050.

serão mantidos os sanitários da

antiga construção existente que

não puderam ser compatibilizados

com a nova norma

manter bancada e espelhos

existentes

instalar puxador horizontal (Ø

3.8cm / C=40cm / h = 90cm) em

aço inox e chapa de proteção na

base da porta conforme NBR

9050.

Instalar papeleira, porta

sabonete líquido e porta

papel toalha os

acessórios de acordo

com a NBR 9050.
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barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

no máx. 89cm, conforme NBR 9050

porta sabonete líquido

cuba embutida em bancada de 80cm de altura com

torneira acionada por alavanca que deve estar no

máximo a 50cm da face externa frontal do lavatório;

barras laterais para lavatório em perfil U

em aço inox Ø 3.8 cm com a altura da

face superior alinhada com a altura do

lavatório, conforme a NBR 9050.

espelho (distância piso - parte

inferior espelho = 90 cm / h

espelho = 90 cm / L espelho =

55 cm / plano à parede)
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LEGENDA

a construir

a demolir

a manter

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta madeira laminada

porta madeira laminada

porta madeira laminada

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

os sanitários comuns também não estão de

acordo com a NBR 9050 atual; analisar a

possibilidade de modificação.

porta com puxador horizontal (Ø 3.8cm /

C=40cm / h = 90cm) em aço inox associado a

maçaneta preferencialmente do tipo alavanca

com 100mm de comprimento com acabamento

recurvado na extremidade e distancia mínima

de 40mm da superfície da porta e altura entre

80cm a 1,10m do piso; chapa de proteção na

base da porta, conforme NBR 9050.

porta de 90cm com puxador

horizontal (Ø 3cm / C=40cm / h =

90cm) em aço inox, conforme NBR

9050, com vão livre de 90cm.

porta sabonete

líquido

barras laterais para lavatório em perfil U

em aço inox Ø 3.8 cm com a altura da

face superior alinhada com a altura do

lavatório, conforme a NBR 9050.

cuba embutida em bancada de 80cm de altura com

torneira acionada por alavanca que deve estar no

máximo a 50cm da face externa frontal do lavatório;

barra vertical de 70cm em aço inox Ø

3.8 cm / empunhadura 5 cm e distancia

piso-eixo inferior da barra de 85cm,

conforme NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

bacia sanitária em louça

branca com alturas de acordo

com a NBR 9050, modelo

acessível Deca ou similar

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8 cm / empunhadura 5 cm e

distancia piso-eixo inferior da barra de

no máx. 89cm, conforme NBR 9050

manter original
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necessário a troca da bacia

sanitáriacom abertura frontal e a sua

relocação, pois está em desacordo

com as normas do DF e NBR 9050.
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h = 83cm
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espelho

barras de apoio para cadeirante

em desacordo com a NBR

9050, sendo necessário a troca

das mesmas.

barras de apoio em desacordo

com a NBR 9050, sendo

necessário a troca das mesmas

por barras horrizontais.

portas com medidas e abertura em

desacordo com a NBR 9050, sendo

necessário abrir o vão para 80cm e

reposicionar a abertura para fora.

necessário a instalação de

puxadores associados a maçaneta

e chapa de proteção na barra da

porta conforme a NBR 9050.

h = 94.5cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 74.5cm

e = 10cm

Ø = 2.5

h = 83cm

e = 10cm

Ø = 2.5

altura do vaso

sem tampa = 44

com tampa = 46

distância entre a caixa acoplada e

a face inferior da barra = 12.5cm

instalar os acessórios do box

acessível conforme a NBR 9050

cuba/bancada com altura em desacordo com a NBR

9050, sendo necessária desloca-la e instalá-la

conforme todos os parâmetros da NBR 9050 para

bancadas e lavatórios. Não possui espelho.

serão mantidos os sanitários da

antiga construção existente que

não puderam ser compatibilizados

com a nova norma

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura máx.

89cm, conforme NBR 9050

instalar nova bacia modelo

compatível com a NBR 9050;

reposiciona-la a 40cm da barra a

partir do seu eixo; altura de acordo

com a NBR 9050; modelo

acessibilidade deca ou similar

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar porta de 90cm com abertura

para fora com puxador horizontal (Ø

3.8cm / C=40cm / h = 90cm) em

aço inox, conforme NBR 9050.

substituir a barra existente por barras

horizontais em U conforme NBR 9050 e

altura de 80cm nivelada a altura da

cuba, em aço inox com Ø 3.8 cm e

empunhadura de 5 cm.

relocar a cuba para 80cm de altura;

substituir a torneira por torneira acionada

por alavanca; colocar espelho com as

seguintes medidas (distância piso - parte

inferior espelho = 90 cm / h espelho = 90

cm / L espelho = 55 cm / plano à parede )

manter bancada e espelhos

existentes

instalar puxador horizontal (Ø

3.8cm / C=40cm / h = 90cm) em

aço inox e chapa de proteção na

base da porta conforme NBR

9050.

Instalar papeleira, porta

sabonete líquido e porta

papel toalha os

acessórios de acordo

com a NBR 9050.
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porta papel

toalha

papeleira interfolhas

com h = 1m

LEGENDA

a construir

a demolir

a manter

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.

porta madeira laminada

porta madeira laminada

porta madeira laminada

porta em veneziana em alumínio,

não perfurada, cor branca.
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